
toro.com

ExcelaRate™ 유량 제어 시스템
Multi ProⓇ 5800

살수 작업이 단순해졌습니다.

본사  
The Toro Company, 
8111 Lyndale Ave. So. 
Bloomington, MN 55420, 
U.S.A.
전화: (1) 952 888 8801
팩스: (1) 952 887 8258

인쇄처: 미국 
©2016 The Toro Company. 
All Rights Reserved. 
200-7609 KO

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

수월해진 비율 제어 – Toro의 전용 ExcelaRate 
비율 제어 시스템은 정밀하고 반복 가능한 
살수율에 빠르고 쉽게 도달할 수 있습니다. 단계별 
보정이 가능하며 가장 자주 사용하는 두 가지 
살수율을 기억하므로 시간이 절약되며 정확도가 
높아집니다.

Toro 장비 – ExcelaRate는 Toro에서 설계하여 
설치한 10 cm 백라이트 LCD 화면 내에서 
작동합니다. 다섯 개의 다기능 입력 버튼과 방수형 
쉘로 인해 이 디스플레이는 어떤 조건에서도 
기능성과 신뢰성이 매우 뛰어납니다.

간소화– 디지털 압력 표시, Toro 전용 스프레이 
시스템 아이콘과 용어, 프로그램이 가능한 차량 
매개변수(폭, 노즐, 등등) 그리고 이해하기 쉬운 
고장 코드(엔진, 운전자 감지, 주차 브레이크 등) 
덕분에 간편하고 쉽게 조작할 수 있습니다.

주요 특징

살수 작업이 간소화되었습니다. Toro의 전용 ExcelaRate 비율 제어 시스템을 이용하면 

정밀하고 반복 가능한 살수율에 빠르고 쉽게 도달할 수 있습니다. ExcelaRate는 10 cm 

백라이트 LCD 디스플레이에 표시된 직관적인 기능과 프로그램이 

가능한 매개변수를 함께 갖추고 있습니다. 이것을 이용하면 보정하는 

시간은 더 짧아지고 실제로 분무하는 시간은 더 길어집니다. 쉽게 

이해할 수 있는 고장 코드와 디지털 형태로 표시되는 주요 작업 

기능으로 인해 손쉬운 유지관리와 작업자 유연성이 가능합니다.


